
SPEICHERBATTERIENSPEICHERBATTERIEN

WOHNMOBILE

LiFePO4 Batteriesysteme
12V - 24V

Leistungsstark +
Zuverlässig

LiFePO4 Batteriesysteme 
12V - 48V 

Lageunabhängig +
Robust

Sonderbauformen 
für Weltreisende

Höchste Zuverlässigkeit +
Extrem widerstandsfähig

EXPEDITIONSMOBILEBOOTE UND MARINE

Tel. +49 5181 8518290
Fax +49 5181 9174930

info@i-tecc.de
www.i-tecc.de

Siemensstraße 1
31061 Alfeld

- Alles aus einer Hand

- Zellenkonfektionierung

- Prototypenbau

- Serienfertigung 

- Prüfl abor gemäß UN38.3

- Zertifi ziert nach ISO 9001:2015 

- Familienunternehmen seit 2010

i-tecc batteries GmbH

GUT GERÜSTET IN DIE ZUKUNFTWWW.I-TECC.DE

IHR ZUVERLÄSSIGER ANSPRECHPARTNER 

FÜR BATTERIEN UND AKKUZELLEN



LiFeEnergy 12.8 20A 8 / 102,4 150x65x100 1,2 Faston 6,3

LiFeEnergy 12.9 20A 9 / 115,2 150x65x100 1,25 Faston 6,3

LiFePO4 Akku 12.10 30A 10 / 128 150x65x100 1,25 Faston 6,3

LiFeEnergy 12.12 30A 12 / 153,6 150x65x100 1,4 Faston 6,3

LiFeEnergy 12.13 30A 13 / 166,4 150x100x95 1,6 Faston 6,3

LiFeEnergy 12.15 30A 15 / 192 150x100x95 1,9 Faston 6,3

LiFeEnergy 12.19 30A 19 / 243,2 180x75x170 2,6 M5 Innengewinde

LiFeEnergy 12.20 30A 20 / 256 180x76x170 2,6 M5 Innengewinde

LiFeEnergy 12.22 30A 22 / 281,6 180x76x170 2,7 M5 Innengewinde

LiFeEnergy 12.44 50A 44 / 563,2 180x76x170 4,8 M5 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.50 100A 50 / 640 228x140x216 7 M6 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.60 100A 60 / 768 228x140x216 7,2 M6 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.80.D 150A (200A temp.) 80 / 1024 280(244)x175x190 10,4 M8 Innengewinde, 
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 12V.100 150A (200A temp.) 100 / 1280 330x175x225 11,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.100.D 150A (200A temp.) 100 / 1280 335x175x195 11,9 M8 Innengewinde, 
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 12V.100B 150A (200A temp.) 100 / 1280 350x165x192 12,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.100.Y 150A (200A temp.) 100 / 1280 310x185x265 17 M8 Innengewinde
 
LiFeEnergy 12V.120.D 150A (200A temp.) 120 / 1536 335x175x195 13,6 M8 Innengewinde, 
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 12V.125 150A (200A temp.) 125 / 1600 330x175x225 14,6 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.125.B 150A (200A temp.) 125 / 1600 350x165x192 14,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.144 150A (200A temp.) 144 / 1843,2 265x192x268 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.144.B 150A (200A temp.) 144 / 1843,2 350x165x192 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.150.D 150A (200A temp.) 150 / 1920 330x175x225 16,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.150 150A (200A temp.) 150 / 1920 310x182x265 17,7 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.150.B 150A (200A temp.) 150 / 1920 450x165x190 17,7 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.160 150A (200A temp.) 160 / 2048 310x182x265 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.160.B 150A (200A temp.) 160 / 2048 450x165x190 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.180 150A (200A temp.) 180 / 2304 310x182x265 19,7 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.200 150A (200A temp.) 200 / 2560 500x238x220 23,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.200.Y 150A (200A temp.) 200 / 2560 330x310x270 32,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.216 150A (200A temp.) 216 / 2764,8 310x182x265 23 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.250 150A (200A temp.) 250 / 3200 500x238x220 28,2 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.300 150A (200A temp.) 300 / 3840 500x238x220 36,8 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.416 150A (200A temp.) 416 / 5324,8 330x310x270 43,8 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.500 150A (200A temp.) 500 / 6400 700x325x145 53,2 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 12V.600 150A (200A temp.) 600 / 7680 700x325x145 63 M8 Innengewinde

Nennspannung: 12,80V Nennspannung: 51,20V

Nennspannung: 25,60V

LiFeEnergy 24V.32 60A 32 / 819,2 228x140x216 7,5 M6 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.40.D 100A 40 / 1024 280(244)x175x190 10,4 M8 Innengewinde, 
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 24V.50 100 - 150A 50 / 1280 330x175x225 11,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.50.D 100 - 150A 50 / 1280 335x175x195 11,9 M8 Innengewinde,  
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 24V.50B 100 - 150A 50 / 280 350x165x192 12,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.60.D 100 - 150A 60 / 1536 335x175x195 13,6 M8 Innengewinde, 
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 24V.64 100 - 150A 64 / 1638,4 330x175x225 14,6 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.64.B 100 - 150A 64 / 1638,4 350x165x192 14,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.72 100 - 150A 72 / 1843,2 265x192x268 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.72.B 100 - 150A 72 / 1843,2 350x165x192 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.76.D 100 - 150A 76 / 1945,6 330x175x225 16,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.80 100 - 150A 80 / 2048 310x182x265 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.80.B 100 - 150A 80 / 2048 450x165x190 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.90 100 - 150A 90 / 2304 310x182x265 22,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.100 100 - 150A 100 / 2560 500x238x22 23,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.100.Y 100 - 150A 100 / 2560 330x310x270 32,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.126 100 - 150A 126 / 3225,6 500x238x220 28,2 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.150 100 - 150A 150 / 3840 500x238x220 32,8 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.200 100 - 150A 200 / 5120 330x310x270 42,3 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.250 100 - 150A 250 / 3200 530x350x220 53 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.250 100 - 150A 250 / 6400 700x325x145 53,2 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 24V.300 100 - 150A 300 / 7680 700x325x145 63 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.16 30A 16 / 819,2 228x140x216 7,5 M6 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.20.D 60A 20 / 1024 280(244)x175x190 10,4 M8 Innengewinde,  
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 48V.28.D 60A 28 / 1433,6 335x175x195 13,6 M8 Innengewinde,  
     DIN Rundpole

LiFeEnergy 48V.32 80 - 100A 32 / 1638,4 330x175x225 14,6 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.32.B 80 - 100A 32 / 1638,4 350x165x192 14,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.36 80 - 100A 36 / 1843,2 265x192x268 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.36.B 80 - 100A 36 / 1843,2 350x165x192 16,4 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.36.D 80 - 100A 36 / 1843,2 330x175x225 16,5 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.40 80 - 100A 40 / 2048 310x182x265 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.40.B 80 - 100A 40 / 2048 450x165x190 17,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.52 80 - 100A 52 / 2662,4 310x182x265 22,9 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.60 80 - 100A 60 / 3072 500x238x22 27,3 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.72 80 - 100A 72 / 3686,4 500x238x22 35,7 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.100 80 - 100A 100 / 5120 330x310x270 42,3 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.124 80 - 100A 124 / 6348,8 530x350x220 53 M8 Innengewinde

LiFeEnergy 48V.128 80 - 100A 128 / 6553,6 700x325x145 53,2 M8 Innengewinde

Typenbezeichnung  Strom Kapazität (Ah / Wh) Maße lxbxh (mm) Gewicht (kg) Anschluss

Typenbezeichnung  Strom Kapazität (Ah / Wh) Maße lxbxh (mm) Gewicht (kg) Anschluss

Typenbezeichnung  Strom Kapazität (Ah / Wh) Maße lxbxh (mm) Gewicht (kg) Anschluss

12V

24V

48V

Alle aufgeführten Batterien haben ein internes BMS mit Über- und Unterspannungsschutz, 
Zell-Balancierung, Temperaturüberwachung und Überlastschutz.  

Bei allen Batterien > 500Wh ist eine Kommunikationsschnittstelle (RS485 oder CAN) 
Standard. Bei Batterien < 500Wh ist diese optional. 

Temperaturbereiche für alle Batterien: Laden: -20°C bis +50°C, Entladen: -25°C bis +60°C

Temperaturbereiche für Batterien mit Endung „.Y“ : Laden / Entladen: -40°C bis +80°C


